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 1 - CONSTRUCTION

 2 - CARACTERISTIQUES

CORDE “V”
- Tresse   = Fil discontinu en verre assemblé et retordu (Verranne). 
- Ame       = Fil discontinu en verre (Verranne).

CORDE “SV”
- Tresse   = Fil continu en verre texturé (Silionne). 
- Ame       = Fil discontinu en verre (Verranne).

1.1 - ECRU 
        Ensimage textile. C’est la qualité standard.
  Peuvent être cobobinées avec un adhésif double face.

1.2 - GRAPHITEES 
       Peuvent être cobobinées avec un adhésif double face.

-  Les cordes standards sont en général TRESSEES et portent la référence “V“.
-  Il a été crée pour les clients recherchant de la souplesse une corde toujours à 
base de verre mais TRICOTEES et portant la référence “SV“
-  Permet de mieux absorber la colle lors de la fixation sur le support.
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TENUE EN TEMPERATURE :   450   à   500 °C
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 3 - CONTROLE

 4 - EMPLOIS

 5 - PRESENTATION

- Toutes nos cordes sont controlées au détecteur de particules 
métalliques.
- Ce contrôle se fait au moment du mesurage.
- Le détecteur est capable de détecter une sphére d’un diamètre 
de 0,9 mm au centre de la fenêtre de détection et une sphére 
d’un diamètre de 0,2 mm au bord de la fenètre de détection.

- THERMIQUE.
   Comme joint d’étanchéité pour les portes d’insert de chemi-
nées, fours, poêles, chaudières.
- ELECTROTECHNIQUE. éventuellement.
  Bourrage et calages de sections.

- Les cordes sont conditionnées sur bobines à joues en carton.

DIMENSIONS TYPE C1 TYPE C2 TYPE C3
- Diamètre des joues
- Diamètre tube central
- Longueur entre joues             
         en  mm       
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DIAMETRE
mm REFERENCE TYPE de 
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METRAGE
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